SWIADECTWO nr 1/2019
PN-EN 303-5:2012

~Kotly grzewcze - Czesc 5: Kotly grzewcze na paliwa state
z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie”

Zleceniodawca: STALMARK Spétka z 0.0. Sp.k.
32-600 Oswiecim, ul. Chemikdw 1
Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem: paliwa
Typ kotla: ~EKO SILVER” 0 mocy 19 kW
Paliwo: pelety drzewne

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o. na podstawie
przeprowadzonych badan

: S Wymagania wedlug
Parametr Jedn. o‘f:a’:z":;; PN-EN 303-5:2012
: dla klasy ,,5”
Moc nominalna | Moc minimalna
Sprawnos¢ kotta % > 88,3
95,3 95,2
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m> | 112,9 331,8 < 500
0GC mg/m’ 1,0 4,3 < 20
Pyt mg/m’ 19,0 . < 40
Kociol c.o. typu ,,EI(O SILVER" o mocy 19 kW zasilany peletami drzewnymi spetnia
kryteria sprawnosci ciepinej i wymagania w zakresie emisji wedtug normy
 PN-EN 303-5:2012 w kiasie 5. o

*w przeliczeniu na 10 % O;

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie wynikdw badan zamieszczonych
w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu nr 93/2018. Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla posiada ustanowiony,
wdrozony i utrzymywany system zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.
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