ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo stale

Zleceniodawca: STALMARK Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spotka komandytowa
ul. Podgodrska 61A, Roczyny

34-120 Andrychdéw

Rodzaj kotla: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotia: »,EKO PIONIER"” 0 mocy 17 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
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Kociot c.o. typu ,,EKO PIONIER” o mocy 17 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O, w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy ci$nieniu wynoszacym 1013 milibaréw

Przedstawione wyniki opracowano na podstawie sprawozdania z badan Instytutu Chemicznej

Przerébki Wegla w Zabrzu nr 31/2016.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalno$¢ okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 081.

Data wystawienia
28.03.2017r.
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