Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 36/2017
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Zleceniodawca: STALMARK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spdtka komandytowa

ul. Podgdrska 61A, Roczyny

34-120 Andrychdw

kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
»,EKO PIONIER” 0 mocy 25 kW

wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Rodzaj kotta:
Typ kotta:
Paliwo:

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan
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*w przeliczeniu na 10 % O,

) oc Moc B
nominalna | minimalna
Sprawnosé kotla % 2 88,4
92,3 93,0
Emisja zanieczyszczei*
co mg/m | 583 | 4455
0GC mg/m’ 0,3 0,5
Pyt mg/m 19,4 -

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalnos¢ okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 081.
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Zaswiadczenie wydaje sie na prosbe Zleceniodaw%badaﬁ wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Katly grzewcze -- Czes¢ 5:

Kotly grzewcze na paliwa state z reczny
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