w

Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 15/2019

Zleceniodawca: STALMARK Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spotka komandytowa
32-600 Oswiecim, ul. Chemikdw 1

Rodzaj kotta:
Typ kotia:
Paliwo:

kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
~EKO VEGAS” 0 mocy 14 kW
wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

*w przeliczeniu na 10 % O;

nominalna | minimalna
Sprawnos¢ kotla % > 88,1
93,4 92,7
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ | 160,1 | 3323 < 500
0OGC mg/m’ 1,9 2.7 <20
Pyt mg,‘m3 25,6 - <40

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wygi3k/%vc\)rlgadan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu
nr ;

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z w?/maganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyrektor/CBT w.IChPW Data wystawienia Dyrektof IChPW

24.01.2019r.

dr ing. Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

Zaéwiadczenk‘w{daje sie na prosbe Zleceniodawcy badar wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kofly grzewcze -- Cze$¢ 5:
Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasygem paliwa o0 mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 + 5.10) norm; PN-ISO 10396:2001 oraz procedury
technicznej Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki IChPW nr QjLé/OZ/C: 017.



