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STALMARK je výrobca kotlov na ÚK, ktorý pôsobí na trhu od roku 2002. Už niekoľko 
rokov vyrába a dodáva prvotriedne kotly ústredného kúrenia na spaľovanie eko hrášku, 
drevných peliet a čierneho uhlia. Kotly STALMARK podliehajú neustálym úpravám a 
vylepšeniam, vďaka ktorým vykurovacie zariadenia pracujú na najvyššej úrovni a dosahujú 
vysoké technické parametre. Intuitívne ovládanie použité v regulátore umožňuje rýchle a 
ľahké nastavenie kotla ústredného kúrenia, navyše je možné rozšíriť funkciu regulátora tak, 
že jednoduchá prevádzka bude prebiehať cez internet alebo GSM.

Vďaka použitiu moderných elektronických technológií je možné pripojiť regulátor 
miestnosti. Výroba kotlov ústredného kúrenia je založený na platných predpisoch a 
normách, ktoré zaručujú ich kvalitu a bezpečnosť pri používaní.

Kotly STALMARK sa tešia nemennej popularite medzi najnáročnejšími zákazníkmi. 
Zameriavame sa na pohodlie a modernitu, a preto v našej ponuke nájdete moderné 
automatické kotly so šnekovým podávačom a podávačom peliet.

Široká obchodná ponuka spoločnosti STALMARK vám umožňuje nájsť vykurovacie 
zariadenie pre domáce aj priemyselné použitie.

Výber kotlov ústredného kúrenia STALMARK poskytuje našim zákazníkom prístup 
k prevereným a technologicky vyspelým zariadeniam, ktoré poskytnú dlhodobý pocit tepla 
a zároveň ekonomicky spaľujú použité palivá.

DISPONUJEME MOBILNÝM 
ŠKOLIACIM STÁNKOM.

POSKYTUJEME 
SVOJE 

PROPAGAČNÉ 
ZARIADENIA POČAS 

VÝSTAV 

POSKYTUJEME 
PROFESIONÁLNY 

TECHNICKÝ SERVIS

O Firme

www.stalmark.sk



Adam Jęczmiński
691 906 660

adam@stalmark.pl

Marcin Śliwa

Sebastian Myśkiewicz

Zbigniew Bodnar

infolinka servisná SLOVENSKO:

0948 159 101 

kotly@expol.sk

kontakt EXPORT  SLOVENSKO,  firma. EXPOL TRADE, s.r.o.

stalmark@stalmark.sk

Kancelária obsluhy klienta:

0908/ 577 997

odborné tech.poradenstvo 0905 / 44 99 54

kotly@expol.sk

33 432 27 50

serwis@techsterowniki.pl

www.stalmark.sk



ZÁRUKA 
na tesnosť 

výmennníka 60 
mesiacov

www.stalmark.sk

AUTOMATICKÉ 
čistenie horáka 

peletového

základné palivo: 
DREVENÁ PELETKA

základné vybavenie:

 INTERNET MODUL WIFI RS

REGULATOR ŤAHU KOMÍNA

AUTOMATICKÉ
čistenie  

výmenníka kotla

VÝMENNÍK
kotla je vyrobený z 

kotlovej ocele 
o hrúbke 6 mm

štandartné vybavenie kotla

EKO BOX
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ST 292 V2 / V3

IZBOVÝ TERMOSTAT

ST978T
Riadiaca jednotka obsluhuje

- čerpadlo UK
- čerpadlo TÚV
- čerpadlo doplnkové
- 2 čerpadlá ventilov
- 2 zmiešavacie ventily
- 2 izbové termostaty

ST 281C izbový 
termostat dátový 
bezdrátový



technické parametre

Vyššie uvedené parametre a rozmery sú približné hodnoty a môžu sa meniť v dôsledku technologických zmien.
Uvedené rozmery nezahŕňajú výšku nôh dodávaných s kotlom. Pri inštalácii sa výška kotla zvyšuje z 25 na 50 mm.
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záruka
na tesnosť 

výmenníka 60 
mesiacov

ZÁSOBNÍK
s možnosťou 

osadenia z dvoch 
strán

OBJEM
zásobníka 
v dvoch 

veľkostiach

TYP PREVÁDZKY
na  výber 

automatický alebo 
manuálny

www.stalmark.sk

REGULÁTOR
v štandarde 
obsluhuje 

5 čerpadlá a 2 
zmiešavacie 

ventily

AUTOMATICKÉ 
čistenie  

peletkového 
horáka

základné palivo: 
DREVENÉ PELETKY

základné vybavenie:

AUTOMATICKÉ 
čistenie 

výmenníka kotla

VÝMENNÍK
 kotla z 

atestovanej ocele 
6mm

základné vybavenie kotla:

EKO SILVER II

doplatkové vybavenie:

ST i-1
MODUL NA RIADENIE 

DOPLNKOVÉHO 
SERVOPOHONU VENTILA

ADAPTER
REDUKCIA KOMÍNA 

Z VÝSTUPOM KOMÍNA 
VERTIKÁLNE

WIFI RS
MODUL INTERNETOVÝ

ST 281

IZBOVÝ TERMOSTAT 
BEZDRÁTOVÝ

ST 292 v3

IZBOVY TERMOSTAT
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REGULATOR
ŤAHU

ST978T
Riadiaca jednotka obsluhuje
-  čerpadlo UK
-  čerpadlo TÚV
-  čerpadlo doplnkové
- 2 čerpadlá ventilov
-  2 zmiešavacie ventily
- 2 izbové termostaty



technické parametre

* V prípade zväčšenej nádrže (385 l) pridajte k uvedeným rozmerom 390 mm
Vyššie uvedené parametre a rozmery sú približné hodnoty a môžu sa meniť v dôsledku technologických zmien.
Uvedené rozmery nezahŕňajú výšku nôh dodávaných s kotlom. Pri inštalácii sa výška kotla zvyšuje z 25 na 50 mm.

* daná výhrevná plocha sa vzťahuje na potrebu na tepelný výkon 80 W / m2
** je možné si objednať kotol s väčším  zásobníkom paliva s kapacitou 385 l za doplatok.



základné vybavenie:

PELLET VEGAS

doplatková výbava:

REGULÁTOR NAD 35 Kw  ST 978
REGULÁTOR OBSLUHUJE:

- ČERPADLO Ú.K. a ČERPADLO T.Ú.V.
- ČERPADLO PODLAHOVKY 

-  CIRKULAČKY a 1 X SERVOPOHON 

ST i-1
MODUL RIADDENIA 

DOPLNKOVÉHO 
SERVOPOHONU VENTILA

WIFI RS
MODUL INTERNET 

bezdrát

ST 281
IZBOVÝ TERMOSTAT

ST 292 v3
IZBOVÝ TERMOSTAT
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ZÁSOBNÍK
s možnosťou 

osadenia s dvoch 
strán

REGULÁTOR ST978T
v základe 

obsluhuje 5 
čerpadlá a 2 x 

servopohon 
ventila

AUTOMATICKÉ 
čistenie peletkového 

horáka

DVIERKA
s možnosťou obojstrannej 

montáže 

SADA ČISTIACA        
pre čistenie 

výmennníka kotla

TYP PREVÁDZKY
na výber automatický 

alebo manuálny

VÝMENNÍK     
kotla vyrobený z 

atestovanej ocele 
o hrúbke 6mm

www.stalmark.sk

základné palivo :
DREVENÁ PELETKA

ZÁRUKA
na tesnosť 

výmenníka 60 
mesiacov

základné vybavenie kotla:

REGULÁTOR DO 35 kW ST 978T
-   čerpadlo UK
-   čerpadlo TÚV
-   čerpadlo doplnkové
-  2 čerpadlá ventilov
-   2 zmiešavacie ventily
-  2 izbové termostaty :



technické parametre



základné príslušenstvo:

EKO PIONIER

doplatkové príslušenstvo:

ST 755 z PID
REGULÁTOR OBSLUHUJE:

- ČERPADLO Ú.K. a ČERPADLO T.Ú.V.
- ČERPADLO PODLAHOVKY

- CIRKULAČKY
- OBSLUHA SERVOPOHONU VENTILA

ST i-1
MODUL OVLÁDANIA 

DOPLNKOVÉHO 
ZMIEŠAVAČA

WIFI RS
INTERNETOVÝ MODUL 
BEZDRÁT

ST 281
IZBOVÝ TERMOSTAT

ST 292 v3
IZBOVÝ TERMOSTAT
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ZÁRUKA
na tesnosť 

výmenníka 60 
mesiacov

ZÁSOBNÍK
sériovo vyrobený 

pravo / 
ľavostranný 

PID
v základnom 

vybavení kotla

NOŽIČKY
regulácie

rovnováhy a výšky 
kotla

LIATINOVÝ
podávač 
šnekový

aj ohnisko

DVIERKA
sériovo vyrobené pravo / ľavo 

stranné vymeniteľné

SPäTNÝ CHOD 
podávača v 

prípade blokácie

VÝMENNÍK    kotla 
vyrobený zo 6mm 

kotlovej ocele

www.stalmark.sk

základné palivo:  
EKO HRÁŠOK

základné vybavenie kotla
REGULATOR

ŤAHU



Technické parametre kotla STALMARK typu EKO PIONIER
Názov kotla j.m. 10 17 20 25 29 33

Nominálny výkon kW 10 17 20 25 29 33

Rozsah výkonu kW 3-10 5,1-17 6-20 7,5-25 8,7-29 9,9-33

Tepelne akktívna polcha kotla m2 1,5 2,0 2,5 2,8 3,3 3,8

Plocha vykurovaných miestností m2 do 100 do 170 do 200 do 250 do 290 do 330

maximálny prevádzkový tlak MPa 0,15

Požadovaný ťah spalín Pa 15 25

Jednorázový zásyp paliva zásobníka l 170 230 260 305

Teplota vody na výstupe kotla [min/max] °C 55/90

Hmotnosť kotla kg 350 430 490 515 545 565

Objem vody kotla l 59 72 98 108 123 139

Minimálna výška komína m 5 6 6 7 7 8

Účinnosť kotla % ~91,4-93,5

Rozmer Copúcha ø lub mm 160 180
Rozmer výstupu a spiatočky  natrubok 6/4” 

Napájanie elektrické V/Hz 230/50

El. spotreba regulátora W 11

El. spotreba ventilátora W 80

El. spotreba motora podávača W 120

Trieda energetickej efektívnosti - B

5 TRIEDA 4 4 4 4 4 4

ECO DESIGN 4 4 4 4 - 4

** rozmery M a N platia iba pre kotol Eco Pionier s výkonom 10 kW, v ktorom sú prívodné spojky umiestnené na zadnej stene kotla
Vyššie uvedené parametre a rozmery sú približné hodnoty a môžu sa meniť v dôsledku technologických zmien.
Uvedené rozmery nezahŕňajú výšku nôh dodávaných s kotlom. Pri inštalácii sa výška kotla zvyšuje z 25 na 50 mm.

Rozmery kotla EKO PIONIER
Rozmer 

Typ
A B C D E F G H I J K L M N

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

EKO PIONIER 10 987 1175 980 770 - 226 533 180 440 - 510 887 209 858

EKO PIONIER 17 1160 1303 982 903 527 234 564 180 540 258 630 897 - -

EKO PIONIER 20 1235 1303 1096 974 652 234 564 180 540 258 630 1012 - -

EKO PIONIER 25 1235 1353 1096 974 652 234 614 180 590 258 680 1012 - -

EKO PIONIER 29 1315 1353 1096 1054 652 226 614 180 590 258 680 1012 - -

EKO PIONIER 33 1315 1453 1096 1054 652 226 714 180 690 258 780 1012 - -

technické parametre



základné vybavenie:

EKO VEGAS

doplatková výbava:

ST 755 z PID
REGULÁTOR OBSLUHUJE:

- ČERPADLO Ú.´K . a T.Ú.V.
- ČERPADLO PODLAHOVÉ - CIRKULAČNÉ A 

JEDEN SERVOPOHON VENTILA 

ST i-1
MODUL RIADENIA 

SERVOPOHONU VENTILA 

WIFI RS
MODUL INTERNETOVY

ST 281
IZBOVÝ TERMOSTAT

ST 292 v3
IZBOVÝ TERMOSTAT
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ZÁRUKA
na tesnosť 

výmenníka 60 
mesiacov

ZÁSOBNÍK
z možnosťou 

montáže 
obojstranne

PID
kotrola teploty 

komína v 
štandarde

VÝMENNÍK KOTLA
je vyrobený z atestovanej 

ocele PH265GH 
(11kW-30kW - 6mm)

(70kW - 8mm)

NOŽIČKY
regulácie výšky a 
rovnováhy kotla

www.stalmark.sk

základné palivo:  
EKO HRÁŠOK

štandardné vybavenie kotla:

LIATINOVÝ 
podávač 

šnek 
aj ohnisko / retorta

DVIERKA
sériovo vyrábané 

obojstranne
(ľavo / pravé )

SPäTNÝ CHOD 
podávača v 

prípade blokácie 

REGULATOR
ŤAHU



technické parametre

Technické parametre kotla STALMARK typu EKO VEGAS
Názov kotla 11 14 18 22 26 30 45 70

Nominálny výkon 11 14 18 22 26 30 45 70

Rozsah výkonu 3,3-11 4,2-14 5,4-18 6,6-22 7,8-26 9-30 13,5-45 21-70

Tepelne aktívna plocha kotla 1,4 1,6 2,1 2,5 2,8 3,4 4,8 7,3

Plocha vykurovaných miestností do 110 do 140 do 180 do 220 do 260 do 300 do 450 do 700

Maximálny prevádzkový tlak 0,15

Požadovaný ťah komína 15 25 30

Jednorázový zásyp paliva zásobníka

m.j. 
kW 
kW 
m2

m2

MPa 
Pa l

250 250 265 265 336 336 545 645

Teplota vody na výstupe [min/max] °C 55/90

Hmotnosť kotla kg 354 380 435 470 520 575 740 1130

Objem vody kotla l 56 65 80 100 117 137 180 280

Miniálna výška komína m 6 6 6 6 7 7 9 10

Účinnosť kotla % ~90
Priemer komína ø lub mm 160 180 220 250
Rozmer výstupu a spiatočky
(nátrubok  z vnútorným závitom) col 6/4” 2”

Elektrické napájanie V/Hz 230/50

El. spotreba regulátora W 11

El. spotreba ventilátora W 70 80 155 230

El. spotreba motora podávača W 120 180

Trieda energeticke efektívnosti B

5 TRIEDA 4 4 4 4 4 4 4 4

ECO DESIGN 4 4 4 4 4 4 4 4

Rozmery kotla STALMARK typu EKO VEGAS
Rozmer

Typ
A B C D E F G H I J K L

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

EKO VEGAS 11 1300 1116 674 1187 1556 361 129 194 1220 129 490 600

EKO VEGAS 14 1300 1146 714 1187 1558 411 129 194 1225 129 540 621

EKO VEGAS 18 1430 1196 714 1304 1600 461 129 194 1362 129 590 621

EKO VEGAS 22 1430 1196 784 1304 1600 461 129 194 1362 129 590 691

EKO VEGAS 26 1500 1246 784 1390 1750 511 129 194 1437 129 640 691

EKO VEGAS 30 1500 1246 884 1390 1750 511 129 194 1437 129 640 791

EKO VEGAS 45 1640 1515 955 1540 1840 616 116 174 1583 100 732 841

EKO VEGAS 70 1750 1568 1163 1650 1950 670 116 165 1705 100 785 1065
Vyššie uvedené parametre a rozmery sú približné hodnoty a môžu sa meniť v dôsledku technologických zmien.
Uvedené rozmery nezahŕňajú výšku nôh dodávaných s kotlom. Pri inštalácii sa výška kotla zvyšuje z 25 na 50 mm.
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palivo základné : 

drevo s vlhkosťou od 12 - 20 % 

ZÁRUKA
na tesnosť 

výmenníka 36 
mesiacov

DVIERKA
sériovo 

pripravené
na montáž

z dvoch strán
( pravo / ľavé )

MECHANICKÉ ČISTENIE 
VÝMENNIKA

VÝMENNNÍK 
kotla je vyrobený z 
atestovanej ocele 

typu GH265
o hrúbke 6 mm

www.stalmark.sk

štandardné vybavenie kotla

- ČERPADLO AKU NÁDOBY, ÚK  a T.Ú.V.
- ČERPADLO PODLAHOVÉ - CIRKULAČNÉ A 

JEDEN SERVOPOHON VENTILA 

doplatková výbava:

ST 81 z PID REGULÁTOR 
OBSLUHUJE:

WIFI RS
MODUL INTERNETOVY

ST 281
IZBOVÝ TERMOSTAT

ST 292 v3
IZBOVÝ TERMOSTAT

REGULATOR
ŤAHU

Spalinový ventilátor

Veľká nakladacia komora

PID
kontrola teploty 
spalín



technické parametre



AKUMULAČNÉ NÁDOBY BEZ VÝMENNÍKOV 



Funkcie regulátora:
riadenie izbovej teploty
riadenie teploty kotla
riadnie teploty TÚV
riadenie teplôt zmiešavacích ventilov 
(dostupné iba pri spolupráci s ventilom)

zobrazenie vonkajšej teploty
(dostupné iba pri aktívnom vonkajšom čidle)            
týždňový program
budík
rodičovský zámok
zobrazenie aktuálnych informácií celej kotolne v čítane 
hladiny stavu paliva, aj alarmových stavov
šetrič displeja - smavenie jasu, hodiny alebo prezentácia 
importovaných fotografií 
aktualizácia programu cez USB port

Funkcie regulátora:
riadenie izbovej teploty
riadenie teploty kotla
riadenie teploty TÚV
riadenie teplôt zmiešavacích ventilov 
(dostupné iba pri spolupráci s ventilom)  
zobrazenie vonkajšej teploty
(dostupné iba pri aktívnom vonkajšom 
čidle)  týždňový program
rodičovský zámok
automatická regulácia jasnosti

ST-280 ST-281

Funkcie regulátora:
riadenie izbovej teploty
riadenie teploty kotla
riadenie teploty TÚV
riadenie teploty zmiešavacích ventiov
(dostupné iba pri spolupráci s ventilom)
zobrazenie vonkajšej teploty
(dostupné iba pri spolupráci s vonkajším čidlom) 
týždenný program 
budík
rodičovský zámok
zobrazovanie aktuálnych teplôt kotla aj izbovej teploty 
šetrič displeja – smievanie, zobrazenie hodín, alebo 
prezentácia importovaných fotografií
aktualizácia programu cez USB port

Možnosť výberu farby skla displeja:
BIELY alebo ČIERNY

ST-281C

Funkcie regulátora:
riadenie izbovej teploty
riadenie teploty kotla
riadenie teploty TÚV
riadenie teploty zmiešavacích ventiov
(dostupné iba pri spolupráci s ventilom)

zobrazenie vonkajšej teploty
(dostupné iba pri spolupráci s vonkajším čidlom)  
týždenný program 
budík
rodičovský zámok
zobrazovanie aktuálnych teplôt kotla aj izbovej teploty 
šetrič displeja – smievanie, zobrazenie hodín, alebo 
prezentácia importovaných fotografií
aktualizácia programu cez USB port

ST-296

IZBOVÝ TERMOSTAT dátový / drátovy IZBOVÝ TERMOSTAT dátový / drátovy

prevedenie
farebné sklo

prevedenie 
leštený plast

IZBOVÝ TERMOSTAT dátový / drátový

prevedenie 
sklo

IZBOVÝ TERMOSTAT dátový / bezdrát

najvyžšia rada 
prevedenie sklo 
bie le / čierne
napájanie 230V 
( potrebná krabička v stene)



Funkcie termostatu:  
bezdrôtová komunikácia          
týždňový program 

program noc / deň

ručný program
funkcia OPTIMUM START 

funkcia vykurovanie / chladenie 

Funkcie termostatu:
riadi izbovú teplotu
týždňový program 
program noc / deň
ručný program
funkcia OPTIMUM START
fkunkcia vykurovanie / chladenie

Izbový termostat ST-292 je určený na ovládanie kotla na 
pelety, uhlie plynu či elektro kotla.
Tento regulátor je určený na udržiavanie nastavenej 
teploty v byte či dome vysielaním signálu do 
vykurovacieho zariadenia ( spínaný kontakt) s informáciou 

o teplote miestnosti na požadovanú teplotu.

WIFI RS

Funkcie pri spolupráci s podporovanými riadiacimi 
jednotkami ( všetky novšie verzie ):
logowanie do modulu – www.emodul.pl

vzdialená kontrola kotla cez internet
kontrola všetkých parametrov inštalácie
možnosť ovládanie všetkých parametrov kotla, 
inštalácie aj s možnosťou vstupu do servisného menu
(zachovaná štruktúra menu kotol - internet)

história teplôt 
história alarmov aj zmien parametrov 

možnosť vstupu do dátového izbového regulátora 
možnosť vstupu do viacerích modulov cez jedno konto 
administrátora
e mailové informovanie o alarmoch systému

ST 292 v3 (termostat spínaný drátový)

Funkcie regulátora v závislosti od IZB. termostatu: 
riadenie izbovej teploty 
riadenie teploty kotla
riedenie teploty TÚV
riadenie teplôt zmiešavacích ventilov
(dostupné iba pri aktívnych zmiešavačoch )  Ukazovateľ 
vonkajšej teploty
(dostupné iba pri aktívnom snímači vonkajšej teploty)  
týždňový program 
budík
rodičovský zámok
zobrazovanie aktuálnych teplôt ( izby, kotla, aj systému ) 
šetrič displeja - stmavenie jasu, hodiny, alebo prezentácia 
importovaných fotografií
aktualizácia programu cez USB port
možnosť výberu farby termostatu :
BIELY alebo ČIERNY

ST 292 v2 (termostat spínaný bezdrát)

ST-260INTERNET MODUL BEZDRÁTOVY doplnkový bezdrátový modul

vhodný na prestavbu drátovej 
na bezdrátovú verziu, 
Izb. termostatu



Spoločnosť STALMARK si vyhradzuje právo na zmeny technických parametrov a špecifikácií vybavenia ponúkaného tovaru. Informácie 
obsiahnuté v tejto písomnej informácii pre používateľov podľa zákon. 4 3 a 4 zákona z 27. júla 2002  

Art. 4 2 zákona. Tento katalóg nie je ponukou v zmysle umenia. 66 Občianskeho zákonníka. Skutočný vzhľad 
výrobkov sa môže líšiť od skutočností uvedených na obrázku.

výhradný zástupca pre Slovenský trh, producenta vykurovacej techniky značky STALMARK sp. z o.o. sp. k.

EXPOL TRADE, s.r.o. 

ul. Šarišská 495/2,  09431 Hanušovce nad Topľou
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LIS NA PAPIEROVÝ A PLASTOVÝ ODPAD 

Lis na balíky KOMFORT BS1 a BS2 je inovatívne riešenie pre spoločnosti, ktoré produkujú rôzne množstvá odpadov z 
obalov. Veľká nakladacia komora zariadenia umožňuje spracovanie veľkého množstva rôznych druhov odpadu na 
minimum. Nakladanie zhora je jednoduché a hlavne pohodlné pre používateľa.
Prečo vybrať lis na odpad KOMFORT BS2 ?
KOMFORT BS2 umožňuje triedenie a lisovanie rôznych druhov odpadov z obalov. Užívateľsky
prístupné technické riešenie umožňuje rýchlu a pohodlnú prácu.
Pohodlné vykladanie hotových balíkov pomocou vozíka dodávaného s lisom.
Dobrá voľba pre spoločnosti produkujúce väčšie množstvo odpadu z obalov.

APLIKÁCIE:
- odpadový papier, stretch fólia, plastové vrecká
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